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內容介紹
本文檔主要介紹了3.5寸彩屏系列產品的介面及功能表的功能操作。
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1 主菜單
   當初始介面時，按功能表鍵可以打開主功能表，如下圖示：
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2 用戶管理
在指紋機上用戶的基本資訊包括指紋、密碼、人臉和管理許可權。在公司考勤管理中，由於員工的人事變動，指紋機上的資訊也需要相應的作出改動，因此指紋機提供了對用戶進行增、刪、查、改等操作。
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2.1 新增用戶
將要考勤的人員指紋、密碼或者人臉登記到機器上。
因設備支援外接面部儀時，不能同時支持攝像頭和高級門禁，所以進入新增用戶介面有兩種情況： 

1）支持外接面部儀時：
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     2）不支持外接面部儀時：
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· 備註：姓名選項只有某些機型的設備具有。
工號：員工的考勤號碼。注意：不建議使用系統備用的工號“8888”。
姓名：使用T9輸入法輸入員工的姓名。
指紋：登記員工的指紋，每位員工最多可登記十枚指紋。
      登記了指紋的員工可使用指紋考勤。
登記密碼：登記用戶的密碼，密碼的有效位元數為1～8位。
          登記了密碼的員工可使用密碼考勤。
登記卡：給員工登記卡片。
        登記了卡的員工可使用卡考勤。
· 提示：1.未設置管理員時，任何人都可以進入功能表操作；設置管理員之後，進入功能表要進行管理員身份確認，確認成功後才能進入功能表。
2.設備自動為人員分配組號，默認為第1組，人數滿後，自動順延為第2組。第1組可登記100張人臉，其他組只能登記50張人臉。
例： 新增用戶流程如下：
輸入工號
1）由設備默認分配的工號。
2）按“[image: image5.png]


”鍵刪除默認分配的工號，從鍵盤輸入工號，輸錯工號還可以按“[image: image6.png]


”刪除重新輸入。 
· 注意：不建議使用系統備用的工號“8888”。
登記指紋
[image: image7.png]



根據設備提示按壓手指，登記時需採用正確方式連續按壓同一手指3次，成功後給出提示資訊。
登記成功一枚指紋後如果需要繼續登記指紋則按確認鍵再按壓另一個手指，登記完成之後直接按功能表鍵、“ESC”返回上一介面，設備會提示當前已登記的指紋數。
按▲/▼鍵將游標定位於“登記密碼”按鈕上，按確認鍵進入密碼登記。
登記密碼
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根據設備提示輸入密碼，按確認鍵再次密碼確認，密碼只能輸入1～8位元數位。輸入完成後保存按確認鍵，不保存按“ESC”。
保存之後，設備會顯示[image: image9.png]


螢幕，表示已設定密碼。
登記卡
輸入姓名完成後，直接按確認鍵或按▲/▼鍵將游標定位於“登記卡”按鈕上再按確認鍵，進入卡登記。
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     將卡置於刷卡區域上方5cm以內輕晃，待設備讀到卡號時即可，按“OK”保存，按“ESC”不保存。如保存卡號後會在登記卡按鈕後顯示已登記的ID卡號碼。
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許可權設置
按▲/▼鍵將游標定位於“許可權”輸入框，按[image: image12.jpg]
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選擇許可權。
保存
/退出用戶登記
確認登記資訊是否正確，確認完畢後保存即可。
保存方式：
1） 按功能表鍵或按▲/▼鍵將游標定位於“完成（[image: image14.png]M/



）”按鈕再按確認鍵，設備提示“保存成功！繼續輸入嗎？”，要繼續按確認鍵，不要繼續按“ESC”。
2） 按“ESC”鍵或按▲/▼鍵將游標定位於“返回（ESC）”按鈕再按確認鍵，設備提示“資料已改變，確定保存嗎？”，按確認鍵保存並返回上一級菜單，按“ESC”不保存並返回上一級菜單。
2.2 管理用戶
通過管理用戶可以查看當前設備中保存的所有用戶的資訊，包括用戶姓名，指紋數，是否登記密碼，用戶的考勤記錄。並可以對某個用戶進行編輯或刪除的操作。
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· 備註：1）上圖中[image: image16.png]


表示該員工為管理員，[image: image17.png]


表示已登記密碼。[image: image18.jpg]


         表示已登記人臉。
2）圖片可能與您手中的機器不符，請以實際產品為准。
在上圖介面中按功能表鍵，將彈出操作功能表：
[image: image19.png]



按▲/▼鍵選擇要進入的選項。
2.2.1 查找用戶
當已經登記的用戶較多時，為了方便管理員快速定位到某一員工，設備提供了通過“工號”來檢索員工。
在管理用戶介面按功能表鍵出現操作功能表，選擇“查找用戶”；或按任一數位鍵進入：
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輸入要查找的員工的工號，按確認鍵查找，查找成功後會自動將藍色游標定位於該員工，如無此員工則提示“無登記資料”。
2.2.2 考勤查詢
管理員在查看員工的指紋等登記資訊時，同時還可以查看員工當月的考勤記錄情況。
在管理用戶介面按功能表鍵出現操作功能表，選擇“考勤查詢”，可以查看所選員工當月的考勤記錄：
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· 備註： 圖片可能與您手中的機器不符，請以實際產品為准。
按▲/▼鍵一行一行的翻閱考勤記錄。
按翻頁鍵一頁一頁的翻閱考勤記錄。
按確認鍵/功能表鍵查詢明細情況：
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查看完成之後按“ESC”返回管理用戶介面。
2.2.3 編輯用戶
 對已經存儲在機器中的用戶的資訊做修改，例如以前登記的指紋不可用了，需要再新登記指紋或者是登記密碼，則需要進入“編輯用戶”。
在管理用戶介面使用▲/▼鍵或使用查找用戶來選定要編輯的員工，然後按功能表鍵在操作功能表中選擇“編輯用戶”；或按快捷鍵確認鍵，顯示用戶已登記的資訊。
因設備支援外接面部儀時，不能同時支持攝像頭和高級門禁，所以進入編輯用戶介面有兩種情況： 

1）支持外接面部儀時：
[image: image23.png]



     2）不支持外接面部儀時：
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工號是不允許再修改的，其他操作與新增用戶類似。可以再登記指紋，沒有密碼或者有需要修改密碼則直接點擊“登記密碼”，許可權也可以修改。
保存編輯/退出編輯
1） 按功能表鍵或按▲/▼鍵將游標定位於“完成（[image: image25.png]M/



）”按鈕再按確認鍵，保存編輯並返回管理用戶介面。
2） 按“ESC”鍵或按▲/▼鍵將游標定位於“返回（ESC）”按鈕再按確認鍵，設備提示“資料已改變，確定保存嗎？”，保存則按確認鍵，不保存按“ESC”。
2.2.4 刪除用戶
“刪除用戶”選項是將員工的部分資訊或全部資訊從設備中刪除，在如下情況時使用： 

1） 當員工的指紋或密碼不需要使用了。
2） 當員工離職之後需要從設備中刪除。
在管理用戶介面按▲/▼鍵或使用查找用戶將藍色游標定位于要編輯的員工，點功能表鍵出現操作功能表，選擇“刪除用戶”。
刪除用戶
進入刪除用戶介面有兩種情況：
1）支持外接面部儀時：
[image: image26.jpg]



2）不支持外接面部儀時：
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如果該用戶沒有指紋或密碼時，則對應項字體為藍色，且不可操作，按▲/▼鍵將游標定位於要操作的選項。按確認鍵彈出對話方塊確認是否要刪除該項，確認刪除後設備會給出相應提示，按“ESC”返回管理用戶頁。
2.2.5 新增用戶
為方便操作員新增用戶，在此處也有新增用戶的選項，功能與2.1新增用戶相同。
2.2.6 用戶門禁★
在管理用戶介面按▲/▼鍵或使用查找用戶將藍色游標定位于要編輯的員工，點功能表鍵出現操作功能表，選擇“用戶門禁”。
用戶門禁設置是針對每一個人設置開門許可權。其中包括:所屬分組設置、驗證方式、使用時間段、驗證方式、脅迫指紋管理。
分組：將登記的用戶分配到組內，便於管理；
使用時間段：1）組時間段：該用戶是否使用所屬組的默認時間段；
2）用戶時間段：對用戶開鎖時間進行設置。即不使用組時間段，也不影響該組內其他人的開鎖時間。
驗證方式：1）組驗證類型：該用戶是否使用所屬組的驗證類型。
2）個人驗證類型：選擇該用戶個人的驗證類型，即不使用組驗證類型，也不影響該組內其他人的驗證類型。
    管理脅迫指紋：用戶專門新登記一個或者指定一個已經在指紋機中登記的指紋為脅迫指紋。在任何情況下，該指紋比對通過即產生脅迫報警。
· 備註：1、多種驗證類型請參見附錄3 多種驗證方式。
           2、某些機型並不具有多種驗證方式功能。
操作說明：
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      按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image29.jpg]
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鍵切換要設置的值，當游標定位到“管理脅迫指紋”按鈕時，按[image: image31.jpg]


進入脅迫指紋管理。設置完畢後直接按[image: image32.jpg]


或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
脅迫指紋管理操作說明：
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1）定義/取消脅迫指紋
   在上圖介面按壓OK鍵即可定義/取消當前選中的脅迫指紋。按功能表鍵出現功能表
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   選擇取消全部，將當前頁面看到的所有指紋全部取消，不作為脅迫指紋。
2）登記脅迫指紋
   在上圖介面按功能表鍵，在出現功能表中選擇“新增”，進入指紋登記介面，登記成功後，在介面中就能看到登記的指紋被指定為脅迫指紋。
3）保存脅迫指紋
   如果確認上圖介面中的脅迫指紋定義沒有問題，則按功能表鍵，在出現功能表中選擇“保存”。
2.2.7 ID卡★
   有的設備還可以使用ID卡驗證身份。
 登記ID卡
具有ID卡功能的機器在新增用戶介面會出現一個登記ID卡的按鈕：
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     按▲/▼鍵將游標定位於“登記卡”按鈕，按確認鍵進入卡登記。
     將卡片在感應區域輕晃，待設備感應到卡片後移開卡片，設備將讀取到的卡片號碼保存並顯示於螢幕上。按ESC退出，按確認鍵保存並返回上一介面。
ID卡驗證
     將卡片在感應區域輕晃，待設備感應到卡片後移開卡片，如卡片已在本機上登記，設備將持卡人的資訊顯示於螢幕上。如卡片未登記，則提示未登記卡。
· 備註：卡片感應區位於指紋頭上方3cm－7cm區域。
2.3 短消息★
短消息類似於公告、通知，操作員可以提前將通告內容編輯成短消息並指定時間範圍讓其顯示在螢幕上。短消息分為公共短消息和個人短消息，如果設置了公共短消息，在指定的時間範圍內，在初始介面下方的資訊欄中會顯示[image: image36.png]


，設備默認按快捷鍵（可在鍵盤定義中設置）看短消息內容。如果設置了個人短消息，則分發到短消息的員工在考勤成功後就能夠看到短消息。
操作說明 
[image: image37.jpg]:
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· 備註：圖片可能與您手中的機器不符，請以實際產品為准。
按▲/▼鍵一行一行的翻閱短消息。
按翻頁鍵一頁一頁的翻閱短消息。
按確認鍵查看短消息的明細情況，不能更改短消息。
按功能表鍵出現短消息設置的功能表
[image: image38.jpg]



2.3.1 設置短消息
1）新增短消息
   在彈出的功能表中按▲/▼鍵選擇“新增”即可新增選擇的短消息。
起始時間：短消息開始生效的時間。
有效時長：短消息在有效時長內才能顯示出來，過了有效時長後就不顯示了。
消息類型：個人：只針對個人的短消息。
公共：所有人都能看的短消息。
預置：預先設置的短消息，並不分配為個人或者是公共短消息。
操作說明：
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當游標定在文本框時，按快捷鍵打開T9輸入法，輸入短消息的內容，按▲/▼鍵切換選項輸入框，按[image: image40.jpg]
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更改設定或按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值。
（1）如果選擇的類型是個人短消息，則分發按鈕是可用的，這裏是將個人短消息分配給員工：
[image: image42.jpg]



按▲/▼鍵一行一行的查找人員。
按翻頁鍵一頁一頁的查找人員。
按確認鍵在當前定位的人員選中，即表示將短消息分配給該員工。
按功能表鍵保存選擇並退出。
· 備註：如果一個人員都不選擇就退出，則該短消息的類型就會變為預置。
（2）如果選擇的類型是公共短消息或者是預置短消息，則分發按鈕不可用，設置完成就可以按功能表鍵保存並返回短消息列表。
2）編輯短消息
   在彈出的功能表中按▲/▼鍵選擇“編輯”即可編輯選擇的短消息。
   編輯短消息的操作與新增短消息一樣。
3）刪除短消息
在彈出的功能表中按▲/▼鍵選擇“刪除”即可刪除選擇的短消息，同時清除所有與該記錄有關的資訊。
2.3.2 員工查看短消息
1）查看公共短消息
在初始介面會迴圈顯示圖片和當前有效的公共短消息內容，顯示時間間隔與圖片顯示相同。
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或者是當機器在主介面資訊條上顯示提示圖示[image: image44.png]


，按快捷鍵（在鍵盤定義中定義）可即時察看當前有效的公共短消息。
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2）查看個人短消息
當用戶驗證通過後，若該用戶有短消息則顯示短消息內容。
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消息顯示時間長度為30秒，顯示過程中可進行用戶驗證，此時關閉當前顯示進入驗證介面。
2.4 工作代碼★
     考勤是薪酬計算的依據，員工可能是屬於不同工種類別的，一個員工也有可能在不同的時間工種類別也不一樣，而不同工種類別的工作報酬是不一樣的，因此，設備提供了一個參數來標示某一條考勤記錄是屬於哪個工種類別的，方便用戶處理考勤資料時能夠快速的區分不同的考勤情況。
操作說明
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· 備註：圖片可能與您手中的機器不符，請以實際產品為准。
按▲/▼鍵一行一行的翻閱工作代碼。
按翻頁鍵一頁一頁的翻閱工作代碼。
按確認鍵編輯選中的工作代碼。
按功能表鍵出現工作代碼設置的功能表
[image: image48.jpg]



2.4.1設置工作代碼
1）新增工作代碼
在彈出的功能表中按▲/▼鍵選擇“新增”來添加一個工作代碼。
代碼：該工作代碼的一個數字代碼。
名稱：標明該工作代碼的含義。
[image: image49.jpg]I TIESES (]
]
2 |

g2




2）編輯工作代碼
   在彈出的功能表中按▲/▼鍵選擇“編輯”即可編輯選中的工作代碼的名稱，操作與新增工作代碼類似。
3）刪除工作代碼
在彈出的功能表中按▲/▼鍵選擇“刪除”即可刪除選中的工作代碼。
2.4.2 使用工作代碼
在設備初始介面按快捷鍵（可在鍵盤定義中設置）進入工作號碼選擇介面。
[image: image50.jpg]



· 備註：圖片可能與您手中的機器不符，請以實際產品為准。
用戶可以直接輸入需要的工作號碼，也可以按▲/▼鍵從列表中選擇所需的工作號碼後按功能表鍵選擇，然後按確認鍵保存並返回主介面。

2.5 門禁設置★
門禁功能設置是對用戶的開門時間段以及控制鎖和相關設備的參數的設置。
· 提示：當設備支援外接面部儀時，不能同時支持攝像頭和高級門禁。
登記的用戶能開鎖需要同時符合以下條件：
1、當前開鎖的時間應當在用戶時間段或組時間段的任一有效的時間區域內；
2、用戶所在的組必須在開鎖組合中(也可為和其他組共在一個開鎖組合中,但是需要一起才能開啟門鎖)。
系統默認新登記的用戶為第一組，默認組時間段為“1”，默認開鎖組合為第一組，並且新登記用戶默認是開鎖狀態（若用戶修改了門禁的相關設置，系統將隨用戶的修改而改變）。
操作說明：
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按▲/▼鍵選擇，按OK鍵執行當前選中項目。
2.5.1時間段設置 
時間段是門禁設置的最小時間段單位。整個系統最多可以定義50個時間段。每個時間段定義七個時間區間即為一個星期，每個區間為每天24個小時內的有效時間段。每個用戶最多可以設置3個時間段，三個時間段是“或”的關係，只要驗證時的時間能夠滿足其中之一即為有效。時間段的每個時間區間格式：HH:MM-HH:MM，即按照24小時制精確到分鐘。
結束時間小於開始時間（23:57- 23:56）表示全天禁止，結束時間大於開始時間（00:00- 23:59）表示此區間有效。
用戶開鎖的有效時間段：全天開放（00：00-23：59）或時間段中結束時間大於開始時間。
· 備註：系統默認時間段編號1為全天開放（即新登記用戶是開鎖）。
操作說明：
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    首先輸入時間段的編號，如果輸入的時間段的編號已經存在，則該時間段的設置將自動刷新顯示出來。按▲/▼、[image: image53.jpg]
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鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值，設置完成後按功能表鍵保存設置，按ESC鍵退出。
2.5.2節假日設置
     在門禁中引入節假日的概念。每當節假日時，可能會需要特殊的門禁時間，但如果將每個人的門禁時間一個一個更改是非常繁瑣的，因此可以設置一個節假日門禁時間，這個門禁時間是適用於所有員工的。
操作說明：
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1） 新增節假日
按功能表鍵出現操作功能表
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按▲/▼鍵選擇新增，進入新增介面
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按▲/▼鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值，設置完成後按功能表鍵保存設置，按ESC鍵退出。
2） 編輯節假日
選中要編輯的行，直接按OK鍵或者按功能表鍵在出現操作功能表選擇編輯：
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按▲/▼鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值，設置完成後按功能表鍵保存設置，按ESC鍵退出。
3） 刪除節假日
選中要刪除的行，按功能表鍵在出現操作功能表中選擇刪除。
· 備註：如果設置了節假日門禁時間，則用戶在節假日這幾天的開門時間段為此處設置的時間段為准。
2.5.3組時間段設置
分組功能是將用戶分組，對人員進行分類管理，組內的人員默認都使用組的時間段，組內的人員也可以設置用戶時間段。每個組最多可以擁有3個時間段。新登記的用戶默認屬於1組，但可以重新分派到其他的各組中。
操作說明：
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1） 新增組時間段
按功能表鍵出現操作功能表
[image: image60.jpg]



按▲/▼鍵選擇新增，進入新增介面，例如添加一個時間段2和時間3的組，如下圖所示：
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· 備註：1、當節假日設為有效時，組內的人員必須在組時間段和節假日時間段有交集的情況下才能開門；
2、當節假日設為無效時，則該組人員的門禁時間不受節假日影響。
  按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image62.jpg]
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鍵切換要設置的值，設置完畢後直接按功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
2） 編輯組時間段
選中要編輯的行，直接按OK鍵或者按功能表鍵在出現操作功能表選擇編輯：
[image: image64.jpg]e oL

wiEy R « Rl >
FHiEE

LGS 02 |

Wi





  按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image65.jpg]
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鍵切換要設置的值，設置完畢後直接按功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
3） 刪除組時間段
選中要刪除的行，按功能表鍵在出現操作功能表中選擇刪除。
2.5.4開鎖組合設置
將各組組合成不同的開鎖組合，這樣便可以達到多重驗證的功能，提高門禁的安全性。一個開鎖組合中最多可以有5個組組成。
操作說明：
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4） 新增開鎖組合
按功能表鍵出現操作功能表
[image: image68.jpg]



按▲/▼鍵選擇新增，進入新增介面，例如添加一個需要由組1、組2一起驗證成功才能開鎖的組合，如下圖所示：
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按▲/▼鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值，設置完成後按功能表鍵保存設置，按ESC鍵退出。
5） 編輯開鎖組合
選中要編輯的行，直接按OK鍵或者按功能表鍵在出現操作功能表選擇編輯：
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按▲/▼鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值，設置完成後按功能表鍵保存設置，按ESC鍵退出。
6） 刪除開鎖組合
選中要刪除的行，按功能表鍵在出現操作功能表中選擇刪除。
2.5.5門禁管理參數
設備控制鎖和相關設備的參數的設置。
鎖驅動時長：設備控制電鎖處於開啟的時長。（有效值為1～10秒） 
門磁延時：門磁延時是門被打開後延遲檢查門磁的時間,開門之後過段時間才檢測，如果門磁的狀態及閘磁開關設置的正常狀態不一致時開始報警，這段時間就是門磁延時。（有效值為1～99秒）                                     
門磁開關：有三種：無、常開型、常閉型；無指不使用門磁開關，常開指門打開為正常狀態，常閉指門關閉為正常狀態。
門磁報警延時：檢測到門磁狀態不正常時，過段時間再產生報警信號，這段時間就是門磁報警延時。（有效值為1～99秒）
錯按報警次數：當驗證未通過的次數即按錯的次數到達設定的數值時，便產生報警信號。（有效值為1～9次）
常閉時間段：設置門禁常閉的時間段，即任何人在此時間段內都不能夠開鎖。
常開時間段：設置門禁常開的時間段，即在此時間段內鎖一直處於開啟狀態。
節假日是否有效：定義常開或常閉時間段在節假日中設置的時間段內是否有效。
· 備註：1、當設置了常開或常閉時間段時，請將門磁開關設為無，否則可     能會在常開或常閉時間段內一直產生報警信號。
          2、如果設置的常開或常閉時間段時還未定義的時間段，設備會提示該時間段還未定義，並轉入時間段設置中添加。
操作說明：
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    按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image72.jpg]


/[image: image73.jpg]


鍵切換要設置的值，設置完畢後直接按功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
2.5.6脅迫報警參數
機器還有脅迫報警參數設置，顧名思義，當人員受到脅迫時，只要選用已經放開的脅迫報警方式，設備照常開門，但同時會產生報警信號發送到後臺報警器報警。
按鍵求助：如選為“是”，按了求助鍵後接著(3秒內)按指紋或按ID號，識別成功後同時產生脅迫報警；如果按鍵求助選擇“否”，那麼長按住求助鍵無作用。（求助鍵可以在鍵盤定義中設置）
1：1驗證方式報警：如選為“是”，當用戶使用1：1的驗證方式時，將產生報警信號。反之則不會有報警信號。
1：N驗證方式報警：如選為“是”，當用戶使用1：N的驗證方式時，將產生報警信號。反之則不會有報警信號。
驗密碼報警：如選為“是”，當用戶使用密碼驗證方式時，將產生報警信號，反之則不會有報警信號。
報警延遲：脅迫報警觸發後，並不直接輸出報警信號，但是可以定義，過一段時間後自動產生報警信號（0-255秒）。
操作說明：
[image: image74.jpg]RERR B (0~ 255)





按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image75.jpg]
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鍵切換要設置的值，設置完畢後直接按功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
2.5.7其他設置★
設置設備的反潛回功能，反潛回功能請參見附錄6 反潛回功能。
2.5.8解除報警
   設備處於報警狀態時，按壓功能表鍵，設備就會提示“是否要解除報警？”如果不解除報警狀態，報警器會一直鳴叫。選擇解除報警後，設備恢復正常狀態。
    設備具有的報警類型有：門磁檢測門被意外打開的門磁報警；非法拆除機器的拆機報警。被脅迫時的脅迫報警。
2.6 卡管理★
   支援工作頻率為13.56MHZ的Mifare非接觸式智慧卡，能將指紋考勤集成到其他系統中，並且可以支援多種驗證方式，滿足不同人群的需求。
操作說明
[image: image77.jpg]



按▲/▼鍵選擇，按OK鍵執行當前選中項目。
2.6.1登記號碼卡
   將Mifare卡當作ID卡使用，只需登記卡號碼，不需要登記指紋。
操作說明
1、登記
步驟一：選擇登記號碼卡按鈕，按確認鍵。
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步驟二：按鍵盤輸入要登記的號碼（如果該號碼是已經在設備中存在的用戶，則設備會提示是否將資訊複製到卡內），再按確認鍵， 
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步驟三：設備提示請出示卡。
步驟四：將卡片置於感應區，當設備提示登記/複製成功即可。
2、驗證：
    將卡片在感應區域輕晃，待設備感應到卡片後移開卡片，設備提示驗證成功即完成驗證。
· 提示：請進入用戶門禁設置中將該人員的驗證方式改為RF，否則將無法通過驗證。
2.6.2登記指紋卡
   登記指紋並將指紋寫入卡內。
操作說明
1、 登記
步驟一：選擇登記指紋卡按鈕，按確認鍵。
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步驟二：按鍵盤輸入要登記的號碼（如果該號碼是已經在設備中存在的用戶，則設備會提示是否將資訊複製到卡內，跳至步驟四），再按確認鍵，設備提示請按手指。
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步驟三：正確按壓手指3次。
步驟四：設備將提示請出示卡。
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步驟五：將卡片置於感應區，等待設備將指紋資料寫入卡內，直到設備提示登記成功。
2、驗證：
    將卡片在感應區域輕晃，待設備感應到卡片後移開卡片，設備提示請按壓指紋，成功後即完成驗證。如果按壓的指紋與卡內存儲的指紋不一致時，將不能通過驗證。
2.6.3清空卡信息
將當前操作的卡片中的資訊全部刪除。
操作說明
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  將卡片置於感應區，等待設備將卡內的資訊刪除，如果卡內的資料有存儲在設備當中時，設備還會提示是否要刪除設備內的資訊，選“是”刪除設備內的該用戶指紋和資訊，選“否”則保留資訊在設備上。
2.6.4複製卡資訊
將卡內的資訊複製到設備中（複製之後指紋還存在卡內），複製後就可以直接在設備上按指紋考勤，不需使用Mifare卡。
操作說明
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按▲/▼鍵選擇只複製用戶資訊，還是複製用戶資訊和指紋，再按確認鍵
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2.6.5卡參數設置
   設置Mifare卡的密碼以及是否保存資訊到本機。
指紋卡密碼：設置該密碼後，設備會向在本機上登記的指紋卡寫入密碼，則該指紋卡只能在本機上使用。
必須保留資訊到本機：當登記號碼卡或指紋卡時，是否將登記的資訊保存到本機。選為“否”，資訊只保存在卡內；選為“是”，則卡內和本設備中均有資料。
操作說明
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按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image87.jpg]
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鍵切換要設置的值，設置完畢後直接按確認鍵或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
· 備註：卡片感應區位於指紋頭上方3cm－5cm區域。
3 通訊設置
當要將設備與PC機進行資料傳輸時，需要根據使用的通訊線對設備中的通訊參數做相應設置。當設備與機器處於通訊中時，設備上會顯示“工作中……”，這時請不要操作設備。
·    注意：當機器要與電腦進行通訊時，請檢查這裏的設置，這裏的參數要與軟體通訊介面上的參數一致。
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3.1 網路設置
當設備與PC機使用乙太網方式通訊時，需檢查如下設置：
本機IP地址：默認IP為192.168.1.201，您可以根據需要進行更改；IP不可以與要連接的PC機的設成一樣。
子網路遮罩：默認子網路遮罩255.255.255.0，您可以根據需要進行更改。
閘道地址：默認閘道位址0.0.0.0，如果設備與PC機不處於同一網段中，則需要設置閘道位址。
網路速率：網路運行的速度，共有自動適應、10M、100M三個選項，根據設備所處的局域網的網路速率設置。
操作說明
[image: image90.jpg]



按▲/▼、[image: image91.jpg]
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鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值，當定位到網路速率時，按[image: image93.jpg]
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鍵切換要選擇的值。設置完畢後直接按確認鍵或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
3.2 串口設置
    當設備與PC機使用串口方式（RS232/RS485）通訊時，需檢查如下設置：
串列傳輸速率：與PC機通訊的通訊速率，共有9600、19200、38400、57600、115200五個選項，高速通訊速度快，建議使用RS232通訊；低速通訊穩定、建議使用RS485通訊；
RS232：是否使用RS232進行通訊，如果使用RS232通訊線，那麼將此項選擇“開啟”；
RS485：是否使用RS485進行通訊，如果使用RS485通訊線，那麼將此項選擇“開啟”；
USB：是否使用USB方式通訊，如果使用的是USB通訊線，那麼將此項選擇為“開啟”。
RS232、RS485、USB三種方式不能同時打開，只能打開其中一種。
操作說明
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按▲/▼鍵移動游標到要設置的項，再按[image: image96.jpg]
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鍵切換要設置的值。設置完畢後直接按確認鍵或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
3.3 連接設置
當PC機與設備使用RS232/RS485通訊時，需設置機號。
機號：設備的編號，可以從1—254，如果使用的是RS232/RS485通訊，則在軟體通訊介面中需要輸入此機號。
為了提高考勤資料的安全保密性，這裏可以設置連接密碼，當PC機端軟體需要連接設備讀取資料必須輸入此連接密碼才能夠連接成功。
連接密碼：系統默認的密碼是為0（即沒有密碼），可以設置為其他值，設置之後如果軟體要與設備通訊時必須輸入此密碼，否則將連接失敗。連接密碼長度為1～6位。
操作說明
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按▲/▼鍵移動游標到輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值。設置完畢後直接按確認鍵或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
4 系統設置
設置系統參數，使設備在功能、顯示各方面最大化的滿足用戶的需求。[image: image99.jpg]The
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4.1 系統參數
1：1匹配閥值：ID+指紋識別時與登記範本匹配的程度。
1：N匹配閥值：與登記範本匹配的程度。
推薦使用的匹配閥值：
	拒判率   誤判率
	            匹配閥值

	
	 1：N                     1：1

	  高      低          45                       25

	  中      中          35                       15

	  低      高          25                       10


時間格式：設置在指紋機初始介面顯示的時間格式。
通過[image: image100.jpg]
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鍵選擇格式，指紋機支持10種日期格式， YY-MM-DD、YY/MM/DD、YY.MM.DD、MM-DD-YY、MM/DD/YY、MM.DD.YY、DD-MM-YY 、DD/MM/YY、DD.MM.YY、YYYYMMDD，選則您想要的日期格式。 
鍵盤語音：通過[image: image102.jpg]
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鍵選擇按鍵是否有聲音，選擇“開啟”時按鍵有聲音，選擇“關閉”按鍵無聲音。
指紋靈敏度：設置指紋採集的靈敏度。推薦使用預設值"中"。當使用環境乾燥，導致按指紋反應遲鈍時，可設置其值為"高"以提高指紋採集的靈敏度，當使用環境濕度較大，導致指紋圖像不易識別時可設置為"低"。
語音提示：通過[image: image104.jpg]
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鍵選擇是否給出語音提示，設備會在操作時給出相應的語音提示。
音量：調節語音的音量。通過[image: image106.jpg]
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鍵選擇音量大小。
演算法版本：指紋演算法版本號，可選擇9.0演算法和10.0演算法。兩個演算法版本的指紋範本不相容，請慎重選擇。
考勤記錄警告：當剩餘的記錄容量達到設定的數值，設備將自動提示剩餘記錄的警告資訊；(有效值為0～99，0表示記錄容量滿時，無警告。)
重複確認時間：在設置的時間範圍內（單位：分鐘），如已經有某人的考勤記錄存在，那麼，第二次考勤通過的記錄將不會保存。(有效值為0～60分鐘，0表示驗證通過的記錄全部保存。)
操作說明
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     按▲/▼鍵移動游標到要設置的項。如果是輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值；如果是滾動框，按[image: image109.jpg]
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鍵切換要設置的值，設置完畢後直接按確認鍵或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
4.2 資料管理
刪除考勤記錄：刪除所有的考勤記錄。
刪除考勤照片：刪除所有人員的考勤照片。
刪除黑名單照片：刪除考勤未通過時抓拍並保存的照片。
刪除全部資料：刪除所有登記的人員資訊、指紋、人臉和考勤記錄。
清除管理許可權：將所有管理員變為普通用戶。
· 注意：1. 當設備具有門禁功能時，進行刪除全部資料操作後，需要重啟設備再進行新登記操作，否則新登記的人員將沒有開門許可權。
2. 當設備支援面部識別儀時，刪除考勤照片和刪除黑名單照片不可用。
操作說明
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     按▲/▼鍵移動游標到要操作的按鈕。按確認鍵或功能表鍵開始操作，設備會提示是否要繼續當前這項操作，再次按確認鍵或功能表鍵確定時資料將刪除，刪除之後資料則不可以恢復了。按“ESC”退出並返回上一介面。
   清除宣傳圖片：清除由U盤上傳到設備的宣傳圖片。（如何上傳宣傳圖片請參見5.4上傳自定義圖片）
操作說明
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通過“▲/▼”鍵預覽設備中已有的宣傳圖片，要刪除該幅圖片便點擊確認鍵刪除，當設備提示刪除成功後即可，刪除完成後自動跳至下一幅圖。如要刪除設備中所有的宣傳圖片則點擊刪除全部按鈕。按“ESC”鍵返回資料管理介面。
4.3 固件升級
設備的固件程式可以通過此選項使用U盤中的升級檔升級。
· 注意：如需要這樣的升級檔，需要和技術支援人員聯繫。一般情況下不建議升級固件。
操作說明
    將帶有升級檔的U盤插入設備的U盤插槽，點擊此項，設備將會自動識別升級檔進行升級，升級成功或失敗後給出相應提示。
4.4 鍵盤定義
4.4.1 狀態鍵定義
自定義設備的考勤狀態鍵，按壓相應狀態鍵之後再考勤則該條記錄的出勤狀態即為該狀態鍵。
在初始介面按任一狀態鍵時，螢幕左下方會將考勤狀態與狀態鍵對應顯示出來，以方便用戶查看。
操作說明
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按▲/▼鍵切換選項輸入框，按[image: image114.jpg]
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更改設定。設置完成後確認鍵保存設置，“ESC”取消設置並返回上一介面。
· 備註：1、如不需要使用某一狀態鍵，則將該狀態鍵設置為無。
            2、此處為iclock100鍵盤操作說明，其他機型的請參見4.4.2 快捷鍵定義。
4.4.2 快捷鍵定義★
     定義各個按鍵的快捷功能，可以將按鍵定義為考勤狀態快捷鍵或查看功能快捷鍵。當在設備初始介面時，按壓相應鍵將會顯示考勤狀態或快速進入功能介面。
操作說明
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按▲/▼鍵一行一行的翻閱快捷鍵定義。
按翻頁鍵一頁一頁的翻閱快捷鍵定義。
按確認鍵編輯選中的快捷鍵。
4.4.2.1設置快捷鍵
選中一個快捷鍵，按OK進入編輯介面。
功能：設置該鍵的快捷功能。包括狀態鍵、工作代碼、查看短消息、求助
選擇為狀態鍵後出現如下選項：
代碼：給狀態鍵分配一個代碼，方便記錄統計查看。
名稱：該按鍵所表示的狀態的名稱。
自動切換：當到達設定的時間點時，設備將自動切換考勤狀態。
1）設置功能鍵
操作說明
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按[image: image118.jpg]
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將“ # ”鍵定義為求助鍵。
2）設置為狀態鍵
[image: image120.png]


  [image: image121.png]



支援T9時介面                        不支援T9時介面
按▲/▼鍵切換選項輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入（支援T9）或按[image: image122.jpg]
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選擇要設置的值（不支持T9）。設置完畢後直接按功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
4.5 介面設置
用戶在進行1：1驗證或密碼驗證時，有可能出現忘記登記的手指或手指沒有按壓好的情況，為方便用戶使用，減少重複按鍵，設備允許驗證失敗後重試。用戶還可以根據個人喜好設置初始介面的顯示風格。
選擇時鐘：當用戶進行驗證操作後，無論成功失敗，驗證完後螢幕都將顯示此處選擇的時鐘樣式。
顯示宣傳圖片：用戶可以根據需要將一些宣傳圖片顯示在螢幕上。
1）圖片迴圈間隔是指隔多長時間變換圖片顯示（有效值為3～999秒）
2）時間顯示延時是指用戶驗證完畢後時鐘圖片顯示的時長，過了顯示延時後，初始介面將再顯示宣傳圖片。（有效值為0～999秒，0表示一直顯示時鐘。）
操作說明
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 按▲/▼鍵切換選項輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值。設置完畢後直接按功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
4.6 恢復設置
     將設備的通訊設置，系統設置等恢復成出廠時的設置。
恢復全部出廠設置：將機器內的參數設置全部恢復為出廠設置。
恢復鍵盤定義設置：只將鍵盤定義對應設置恢復為出廠時的設置。
恢復鬧鈴設置：只將鬧鈴設置恢復為出廠時的設置。
恢復其他參數設置：只將通訊設置，系統參數，介面設置等恢復為出廠時的設置。
恢復門禁設置：只將門禁設置和用戶門禁設置恢復為出廠時的設置。
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按▲/▼鍵移動游標到要操作的按鈕。按確認鍵開始操作，設備會給出提示資訊“您確定執行當前操作嗎”，按確認鍵恢復成出廠設置，按“ESC”取消操作。
·    注意：恢復設置時不會清除設備中的人員資訊和考勤資料。
4.7 鬧鈴設置★
有很多公司上下班都需要打鈴，而傳統的打鈴方式有人工打鈴，或使用專門的電子打鈴器。為了節約成本，而且方便管理，我們將定時響鈴功能集成到指紋考勤機中，您可以根據需要設置定時響鈴的時間，當到達所設置的時間點時， 指紋機將自動播放選中的鈴聲，到達響鈴時長後自動停止響鈴。
操作說明：
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按▲/▼鍵一行一行的翻閱鬧鈴設置。
按翻頁鍵一頁一頁的翻閱鬧鈴設置。
按[image: image127.png]M/



鍵啟用/關閉選中的鬧鈴。
按確認鍵設置選中的鬧鈴，進入鬧鈴編輯，
響鈴時間：到達每天該時間點設備自動響鈴。
     鈴聲選擇：鬧鈴時的鈴聲。
     音量調整：鈴聲的音量大小。
     響鈴次數：鬧鈴時一共鬧幾次。
     鬧鈴狀態：是否開啟該鬧鈴。
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按▲/▼鍵切換選項輸入框，按[image: image129.jpg]
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更改設定或按數位鍵輸入數值，設置完成後功能表鍵保存設置，“ESC”退出設置。
· 備註：響鈴時間還可以設置為以周為週期，即表示當到達每週幾的某個時間點設備自動響鈴。此功能選配，如有需要，請與本公司商務人員或技術支援人員聯繫。
4.8 其他設置
設置設備的休眠時間、外部響鈴等參數。
定時休眠：當設備處於未被操作狀態達到設置的定時休眠時間後，設備將進入休眠狀態。按任意鍵或按壓手指即可喚醒設備。
人臉參數設置：為使人臉登記或識別時達到最佳效果，可設置相關匹配閥值、曝光、增益和品質等參數。
外部響鈴：選擇是否開啟外部響鈴。（外部響鈴是指鬧鈴聲音不由機器本身的喇叭發出，而是從機器內部接線到外部電鈴，由電鈴發出。）
視頻設置：對設備內置的攝像頭進行參數設置，將攝像頭的效果調至最佳。
指紋圖像顯示：是否在登記或比對時將指紋圖像顯示在螢幕上。共有4個選項：登記、比對均顯示，僅登記時顯示，僅比對時顯示，登記、比對時均不顯示。
鎖定關機鍵：為防止有人惡意開關機，在此處可以選擇是否鎖定關機鍵。
選為“關閉”，按關機鍵3秒後關機。
選為“開啟”，則按關機鍵無效。
· 備註：1、外部響鈴功能需要機器硬體支援，如有需要，請與本公司商務     代表或技術支持人員聯繫。
2、具有關機鍵的機器才具有鎖定關機鍵選項。
5 時間日期
5.1 時間日期設定
   設備的時間日期需要設置準確才能保證考勤時間的準確。
   進入時間日期設定選項：
操作說明
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按▲/▼鍵切換輸入框，按小鍵盤數位鍵輸入要設置的值。設置完畢後直接按確認鍵或功能表鍵即可保存設置並返回上一介面，按“ESC”取消設置並返回上一介面。
5.2 夏令時★
夏令時，又稱“日光節約時制”（Daylight Saving Time），是一種為節約能源而人為規定地方時間的制度，在這一制度實行期間所採用的統一時間稱為“夏令時”。一般在天亮早的夏季人為將時間提前一小時，可以使人早起早睡，減少照明量，以充分利用光照資源，從而節約照明用電。到了秋季再把鐘撥回來。各個採納夏令時制的國家具體規定不同。

為了滿足夏令時的需要，我們指紋機可以專門定做一個功能，在XX月XX日XX時XX分將時間調快一個小時，而到了XX月XX日XX時XX分再將時間調慢一個小時。
操作說明
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1）將夏令時選項設為“開啟”。
2）輸入夏令時開始時間和結束時間。
   例如設置4月1日08：00時，機器進入夏令時，將時間調快一小時。到10月1日08：00，設備恢復正常時間。
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3）按[image: image134.png]M/



/“OK”保存設置；按“ESC”不保存並退出。
6 U盤管理
可以通過U盤將機器內的用戶資訊，指紋範本，考勤資料等導入到相配套的考勤軟體中處理或導入用戶資訊和指紋到其他的指紋設備中使用。
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6.1 下載數據
1、下載考勤數據
將設備中的所有考勤資料全部保存到U盤中。
操作說明
1） 將U盤通過迷你USB線插入指紋機的USB插槽中。
2） 通過“▲/▼”鍵選擇下載考勤資料。
按確認鍵確認，進行考勤資料下載操作，設備提示“正在下載資料，請稍候……”，直到設備提示“下載考勤資料成功”。 
    3）按“ESC”退回初始介面，將U盤拔出，在U盤中將會保存X_attlog.dat（考勤記錄） (其中數位X代表機器號)。
2、下載用戶資料
將設備中所有的用戶資訊及指紋和人臉登記範本全部保存到U盤中。
操作說明
將U盤插入指紋機的USB插槽中，通過“▲/▼”鍵選擇下載用戶資料，下載成功之後可以在U盤中看到檔user.dat（用戶資訊）、template.dat（指紋範本）和ssrface.dat（用戶人臉範本）。
· 備註：只有某些機型具備用戶人臉範本下載功能。
3、下載短消息★
將在設備中添加的短消息保存至U盤中。
操作說明
將U盤插入指紋機的USB插槽中，通過“▲/▼”鍵選擇下載短消息，下載成功之後可以在U盤中看到udata.dat和sms.dat 2個文件。
6.2 上傳數據
1、上傳用戶資料
將U盤中保存的用戶資訊和指紋傳至設備。
操作說明
將U盤插入指紋機的USB插槽中，通過“▲/▼”鍵選擇上傳用戶資料，選擇此項後按確認鍵，將會把U盤中的3個文件user.dat（用戶資訊）、template.dat（指紋範本）和ssrface.dat（用戶人臉範本）上傳到機器。如果U盤中不存在這三個檔，則提示“拷貝資料錯誤”。
2、上傳短消息★
將U盤中保存的短消息傳至設備。
操作說明
將U盤插入指紋機的USB插槽中，通過“▲/▼”鍵選擇上傳用戶資料，選擇此項後按確認鍵，將會把U盤中的udata.dat和sms.dat 2個文件上傳到機器。
3、上傳自定義圖片
將U盤中名稱中以“ad_”開頭的JPG圖片檔上傳至設備，上傳後設備在初始介面就可以顯示這些圖片。（圖片規格請參見附錄3）
操作說明
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將U盤插入指紋機的USB插槽中，通過“▲/▼”鍵預覽U盤中的圖片，要上傳該幅圖片便點擊確認鍵上傳，當設備提示上傳成功後即可，上傳成功後自動跳至下一幅圖。上傳完畢後按“ESC”退出。
4、上傳用戶照片
將U盤中名稱以工號命名的JPG圖片檔上傳至設備，上傳後員工在驗證指紋時就能夠顯示照片。
操作與上傳自定義圖片相同。將U盤插入指紋機的USB插槽中，通過“▲/▼”鍵預覽U盤中符合條件的圖片，要上傳該幅圖片便點擊“OK”鍵上傳，當設備提示上傳成功後即可，上傳成功後自動跳至下一幅圖。上傳完畢後按“ESC”退出。
7 自動檢測
設備可以自動檢測來測試各模組的功能是否可用，幫助操作員快速判斷機器可能出現故障的模組。包括TFT顯示幕、語音提示、時鐘、鍵盤、指紋採集器的採集測試和人臉測試。
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按▲/▼鍵選擇要測試的選項，按確認鍵開始測試該專案。
· 備註：只有某些機型具備人臉測試功能。
7.1 TFT螢幕測試
設備自動測試TFT彩屏顯示效果，通過顯示彩色，全白色，全黑色來檢測，看此時螢幕各處是否顯示正常。
測試過程中按確認鍵繼續測試，按“ESC”退出此項測試。
7.2 語音測試
設備自動測試語音提示效果，通過播放設備中的語音檔，來測試設備中的語音檔是否完全，語音效果是否良好。
測試過程中按確認鍵繼續播放語音，按“ESC”退出此項測試。
7.3 鍵盤測試
設備對各個鍵盤進行自動檢測，測試各個鍵盤按鍵是否正常。
在鍵盤測試介面，隨機按壓設備的任一鍵盤（除確認鍵及“ESC”鍵），看按壓的鍵盤與螢幕顯示按壓的鍵盤是否相符。按中的鍵呈暗紅色[image: image138.png]


，未按中的鍵呈灰黑色[image: image139.png]


。
按“ESC”退出此項測試。
7.4 採集器測試
設備將自動測試採集器是否使用正常，通過測試時按壓指紋查看採集指紋圖像辨別指紋是否清晰可用。
在採集視窗按壓指紋時，螢幕即時的顯示採集到的指紋圖像。
按“ESC”退出此項測試。
7.5 即時時鐘
設備對時鐘進行測試，通過對時鐘碼錶的測試，來檢測設備的時鐘是否正常運行。
按確認鍵開始計時，再按確認鍵停止計時，看設備計時是否準確。
按“ESC”退出此項測試。
8 記錄查詢
員工考勤成功後記錄將保存在機器中，為了方便查閱員工是否有考勤，本機提供了記錄查詢的功能。
8.1 考勤查詢
可以根據用戶輸入的查詢條件，將符合查詢條件的記錄顯示在螢幕上以方便用戶查看。
進入考勤查詢功能表，首先查詢條件輸入框。輸入要查詢的人員的編號以及查詢的日期範圍：
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1） 輸入的工號為空時，表示查詢所有員工。
2） 輸入某一工號，則只查詢該員工的考勤記錄。
查詢完成之後將符合查詢條件的記錄顯示在螢幕上：
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按▲/▼鍵將游標定位到要查看的行，按確認鍵進入考勤記錄明細查看。
例如5月8日10001號員工的明細情況：
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在螢幕下方會顯示備註的資訊，即各字母代碼的含義。
驗證                  

F： 表示指紋驗證。     

P： 表示密碼驗證。
Fa： 表示人臉驗證。     

狀態
狀態即為考勤狀態。列表中顯示的是狀態的代碼。在提示資訊欄中會顯示狀態的名稱。
9 系統資訊
通過系統資訊選項，可以查看當前機器的存儲情況以及機器的版本資訊等。
9.1 記錄容量
記錄容量中將當前機器登記的用戶數目，管理員數目以及密碼登記數量顯示；並將機器的指紋容量和當前登記的指紋容量、考勤記錄容量和當前存儲的考勤記錄容量分別以圖形方式顯示，如下圖示：
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9.2 設備資訊
設備資訊中將機器的設備名稱、序列號、版本資訊、製造商及出廠日期顯示以供查看：
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9.3 人臉信息★
顯示設備的人臉容量和當前登記的人臉容量並分別以圖形方式顯示，以供查看。
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9.4 電源資訊★
   用來查看當前電源來源和電池資訊。電源來源包括來自交流電源和電池，電池資訊顯示當前電池電量。如圖
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說明：
    1．當前電源來源為電池時，圖示顯示為：[image: image147.png]


；為交流電源時，圖示為[image: image148.png]


。
    2．電池資訊顯示電池電量資訊，有以下5種圖示：
[image: image149.png]


電量：0%  [image: image150.png]


電量：25%  [image: image151.png]


電量：50%  [image: image152.png]


電量：75%  [image: image153.png]


電量：100%
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